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PRIMA LED ECO +
(con connettore ad innesto rapido / with fast plug connector)

PRIMA LED ECO

upgraded

up to 166lm/W

CODICE	 DESCRIZIONE	 POTENZA	 FLUSSO NOMINALE	 FLUSSO NETTO	 CORRENTE	 FIGURA	 L	 I 	 PESO NETTO
Code	 Description	 Power(W)	 Typical flux(lm)	 Net output(lm)	 Current(mA)	 Figure	 (mm)	 (mm)	 Net weight(Kg)

125647.118	 66cm 840  	 11W 	 1720	 1275	 450	 1	 662	 350	 1,02

125647.136	 127cm 840	 22W 	 3440	 2550	 450	 2	 1272	 700	 1,68

125647.158	 157cm 840	 27W 	 4300	 3185	 450	 3	 1572	 940	 2,02

125647.218	 66cm 840	 21W 	 3500	 2590	 460	 1	 662	 350	 1,03

125647.236	 127cm 840	 41W 	 6870	 5085	 450	 2	 1272	 700	 1,70

125647.258	 157cm 840	 52W 	 8580	 6350	 450	 3	 1572	 940	 2,03

129647.118	 66cm 840  	 11W 	 1720	 1275	 450	 1	 662	 350	 1,02

129647.136	 127cm 840	 22W 	 3440	 2550	 450	 2	 1272	 700	 1,68

129647.158	 157cm 840	 27W 	 4300	 3185	 450	 3	 1572	 940	 2,02

129647.218	 66cm 840	 21W 	 3500	 2590	 460	 1	 662	 350	 1,03

129647.236	 127cm 840	 41W 	 6870	 5085	 450	 2	 1272	 700	 1,70

129647.258	 157cm 840	 52W 	 8580	 6350	 450	 3	 1572	 940	 2,03

		

code + DALI 	 Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 

code + DIMM	 Driver dimmerabile DIMM | DIMM dimmable driver 

code + PASS	 Versione cablaggio passante | Pass-through wiring version	

code + 01	 Kit emergenza 1h | 1h Emergency kit: 3W-505lm (escluso | excluded 129647.118/129647.218 M20 stnd)			   0,28

code + 03	 Kit emergenza 3h | 3h Emergency kit: 3W-505lm (solo per | just for 129647.158/129647.258 M20 stnd)			   0,54

990000.200	 Dispositivo Casambi | Casambi device

990000.102	 Interruttore BLUETOOTH® Wireless Casambi Xpress | Casambi Xpress Wireless BLUETOOTH® switch   

910707.018	 Kit clips in acciao inox per Prima 1/2x18W | Stainless steel clips kit for Prima 1/2x18W					   

910707.036	 Kit clips in acciao inox per Prima 1/2x36W | Stainless steel clips kit for Prima 1/2x36W					   

910707.058	 Kit clips in acciao inox per Prima 1/2x58W | Stainless steel clips kit for Prima 1/2x58W

ATTENZIONE / ATTENTION

Massimo numero di prodotti collegabili in serie: 30 | Maximum number of devices connected: 30

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.

CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.	

Waterproof LED ceiling luminaire in polycarbonate, ideal for 
internal and external installations, civil and industrial areas, wa-
rehouses, supplied with fast connection plug as standard, for a 
immediate installation.
Available in two models: basic version “PRIMA” with M20 ca-
ble gland and “PRIMA +” version with fast plug connector for 
quick and easy installation.

Housing: polycarbonate with a high level of impact resistance 
and reinforced structure.
Screen: transparent polycarbonate, against yellowing, UV sta-
bilised, unbreakable self-extinguishing injected.
Cooling plate: aluminium sheet.
LED modules: Samsung LM281B+ 450/460mA CRI>80, CCT 
4000K, SDCM 3. 
Lumen maintenance: 100.000h L80 B10 @ta25; 60.000h L80 
B20 @ta45.
Power supply: 220 ÷ 240V 50/60Hz with electronic ballast, rip-
ple free, SP system (overcharge and short circuit protection), 
Active PFC.
Mounting system: stainless steel hooks supplied as standard, 
for direct wall/ceiling fixing or suspended.

Plafoniera stagna a led in policarbonato, ideale per installazioni 
interne ed esterne, aree civili ed industriali, magazzini, garages, 
fornita con connettore ad innesto rapido di serie, per un’instal-
lazione immediata.
Disponibile in due soluzioni: versione base “PRIMA” con pas-
sacavo M20 e versione “PRIMA +” con connettore ad innesto 
rapido di serie, per un’installazione semplice e rapida.
 
Corpo: policarbonato con elevato grado di resistenza agli urti 
grazie alla struttura rinforzata.
Schermo: policarbonato trasparente anti ingiallimento, stabi-
lizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed 
infrangibile.
Dissipatore e piastra porta alimentatore: in lamiera di alluminio.
Moduli LED: Samsung LM281B+ alimentati a 450/460mA 
CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.
Mantenimento del flusso luminoso: 100.000h L80 B10 @ta25; 
60.000h L80 B20 @ta45.
Alimentazione: 220 ÷ 240V 50/60Hz con reattore elettronico, 
ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e corto-
circuito), Active PFC.
Sistemi di fissaggio: ganci in acciaio inox fornite di serie per 
fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione.
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CCT 4000K COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

3000K 5000K4000K

DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

Sistema di fissaggio: Ganci in acciaio 
inox per fissaggio parete / soffitto e sos-
pensione fornite di serie.
Mounting system: Stainless steel hooks 
for suspension / wall / ceiling fixing sup-
plied as standard.

Connettore ad innesto rapido IP68 per 
un’installazione immediata (fornito di 
serie solo per versione ON-OFF).
IP68 fast connection plug for a imme-
diate installation (supplied as stan-
dard only for ON-OFF version).

DETTAGLI / DETAILS

• versione con clips in acciao inox;

• kit di emergenza 1-3h SA interno;

• disponibile per alimentazione 120-277V;

• CRI90;

• driver dimmerabile DALI e 1-10V;

• cablaggio passante;

• sistema di controllo tecnologia 

Bluetooth.

• stainless steel clips version;

• internal 1-3h maintained  emergency;

• power supply 120-277V available;

• CRI90;

• DALI and 1-10V dimmable driver;

• pass-through wiring;

• control system based on Bluetooth 

technology.
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