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Waterproof ceiling luminaire stainless steel body, ideal for in-
dustrial environments lighting, where there is the need to use a 
product resistant to impacts and chemical and corrosive agents.

Housing: stainless steel AISI 304, pressed in one piece.
Gasket: pure silicon.
Screen: extra clear 4mm tempered glass with screen printing. 
Reflector: white painted steel sheet. 
Power supply: 220-240V 50/60Hz with electronic ballast or di-
rect mains for LED tube wiring.
Mounting system: stainless steel pad supplied as standard for 
direct wall/ceiling fixing or suspended.

Plafoniera stagna, corpo in acciaio inox, ideale per l’illuminazio-
ne di ambienti industriali, in cui vi è la necessità di utilizzare un 
prodotto resistente agli urti e agenti chimici e corrosivi. 

Corpo: acciaio inox AISI 304, stampato in un unico pezzo.
Guarnizione: silicone purissimo.
Schermo: vetro temperato extra clear 4mm provvisto di seri-
grafia.
Riflettore: lamiera di acciaio verniciato bianco.
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz con reattore elettronico o 
tensione diretta per tubo LED.
Sistemi di fissaggio: golfare in acciaio inox fornite di serie per 
fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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CODICE	 CABLAGGIO	 POTENZA	 PORTALAMPADA	 ESECUZIONE	 FIGURA	 B	 I	 PESO NETTO
Code	 Wiring	 Power(W)	 Lampholder	 Execution	 Figure	 (mm)	 (mm)	 Net weight(Kg)

		

109827.118	 FL T8	 1x18W 	 G13	 EL	 1	 695	 485	 2,55

109827.136	 FL T8	 1x36W 	 G13	 EL	 2	 1305	 1095	 4,62

109827.158	 FL T8	 1x58W 	 G13	 EL	 3	 1605	 1395	 6,07

109827.218	 FL T8	 2x18W 	 G13	 EL	 1	 695	 485	 3,42

109827.236	 FL T8	 2x36W 	 G13	 EL	 2	 1305	 1095	 6,65

109827.258	 FL T8	 2x58W 	 G13	 EL	 3	 1605	 1395	 8,77

109617.118	 T8 LED TUBE 	 1x18W 	 G13	 CN	 1	 695	 485	 2,50

109617.136	 T8 LED TUBE 	 1x36W 	 G13	 CN	 2	 1305	 1095	 4,54

109617.158	 T8 LED TUBE 	 1x58W 	 G13	 CN	 3	 1605	 1395	 5,99

109617.218	 T8 LED TUBE 	 2x18W 	 G13	 CN	 1	 695	 485	 3,29

109617.236	 T8 LED TUBE	 2x36W 	 G13	 CN	 2	 1305	 1095	 6,48

109617.258	 T8 LED TUBE 	  2x58W 	 G13	 CN	 3	 1605	 1395	 8,60

code + 01	 Kit emergenza 1h | 1h Emergency kit (solo per | just for 2x18W/1x36W/2x36W) ESCLUSA | EXCLUDED FORTE LED TUBE	 0,39

code + 01	 Kit emergenza 1h | 1h Emergency kit (solo per | just for 58W) ESCLUSA | EXCLUDED FORTE LED TUBE		  0,58

code + 03	 Kit emergenza 3h | 3h Emergency kit (solo per | just for 2x36/58W) ESCLUSA | EXCLUDED FORTE LED TUBE		  0,70
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37 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

Acciaio Inox
Stainless steel

• internal 1-3h maintained emergency;

• through wiring.

DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

• 1-3h emergenza SA interna;

• cablaggio passante.
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Per le versioni Tubo Led, se non diversamente indicato, verrà utilizzato lo schema elettrico indicato nella pagina precedente.

For Led Tube version, unless otherwise indicated, it will be used the wiring diagram indicated on the previous page.


