
Sos�tuzione ba�eria
Battery replacement

Conne�ore ba�eria
Battery connector
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INVERTER BATTERY

3,2V/4,5 Ah 
Nominal emergency opera�on 

period hrs: 3

3,2V/3 Ah 
Nominal emergency opera�on 

period hrs: 1

3,2V /4,5 Ah C-3
Nominal emergency opera�on 

period hrs: 3

Emergency Basic /Smart: 
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50-60Hz
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INDILIGHT

Foglio instruzioni / Instruction sheet

CODICE / CODE DESCRIZIONE /DESCRIPTION CLASSE ENERGETICA/ENERGY CLASS PESO/WEIGHT (Kg)
  dal 1° Set. 2021/ from Sept 1st 2021

715641.230 Indilight 30W 350mA  C 4,25
715641.245 Indilight 45W 500mA  C 4,25

716641.230 Indilight TX 30W 350mA  C 4,20
716641.245 Indilight TX 45W 500mA  C 4,20

 
code + 01 Kit emergenza 1h | 1h Emergency kit  +0,35
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h Emergency kit   +0,54
960000.000 SPD  10Kv da quadro ele�rico DIN | SPD 10Kv for electric panel DIN

FIS7130.000
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MANUTENZIONE SISTEMA DI EMERGENZA_EMERGENCY SYSTEM MAINTENANCE

AVVERTENZE - WARNINGS

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. A�uazione della Dire�va 2012/19/UE 
(Revisione della Dire�va 2002/96/UE).

Pericolo di scossa ele�rica. Scollegare l’apparecchio di illuminazione dalla rete ele�rica.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire from the power supply. 

Apparecchio di illuminazione des�nato esclusivamente all’u�lizzo in ambien� interni.
Luminaire only suitable for application in interior spaces.

Pericolo di scossa ele�rica. Prima di eseguire interven� di manutenzione e di montaggio, separare l’apparecchio di illuminazione dalla rete e verificare l’assenza di 
tensione.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire before mounting or carry out maintenance work, and check it is not live.

Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.
These instructions must be conserved for any further consultation.

Questo apparecchio con�ene una sorgente luminosa in classe energe�ca A++
This luminaire contains a A++ energy class light source
Secondo il regolamento UE 2019/2015 dal 1° se�embre 2021 la sorgente luminosa risulterà in classe energe�ca C
According to the EU regulation 2019/2015 from September 1st 2021 the light source will result in energy class C

Apparecchi non idonei ad essere ricoper� di materiale termicamente isolante
Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material 
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INDILIGHT
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Instruction sheet

A�enzione / Attention
Prima di alimentare controllare l’istallazione e le conessioni secondo quando indicato in questo foglio istruzioni
Before powering up, check  if the installation and connections are as indicated in this instruction sheet
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INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO_PLASTER CARDBOARD RECESSED INSTALLATION NON RICOPRIRE IL PRODOTTO
DO NOT COVER THE PRODUCT

X + 10mm Y + 10mm

INGOMBRI MINIMI INSTALLAZIONE_MINIMUM DIMENSIONS FOR INSTALLATION


