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COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS

TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE
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Bianco RAL 9003	
RAL 9003 White

1 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONSCOLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUESTVERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

• DALI dimmable driver;

• 1-3h maintained emergency;

• control system based on Bluetooth 

technology.

• driver dimmerabile DALI; 

• emergenza 1-3h SA;

• sistema di controllo tecnologia 

Bluetooth.

DIMENSIONI / DIMENSIONS DETTAGLI / DETAILS

APPARECCHI SPORGENTI E IN SOSPENSIONE
SUSPENDED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES168

Bluetooth

3 YEARSYEARS

WARRANTYWARRANTY
ANNIANNI

CRI80

NEW
up to 172lm/W

CODICE	 CABLAGGIO	 POTENZA	 FLUSSO NOMINALE	 FLUSSO NETTO	 CORRENTE	 B	 I	 PESO NETTO
Code	 Wiring	 Power(W)	 Typical flux(lm)	 Net output(lm)	 Current(mA)	 (mm)	 (mm)	 Net weight(Kg)

611641.108	 61cm 840	 8W	 1300	 1070	 250	 610	 500	 0,80

611641.216	 117cm 840	 16W	 2600	 2135	 250	 1170	 1000	 1,50

611641.321	 145cm 840	 20W	 3250	 2665	 250	 1450	 1000	 1,90

611641.111	 61cm 840	 10W	 1600	 	 300	 610	 500	 0,80

611641.238	 117cm 840	 38W	 6260	 5135	 300	 1170	 1000	 1,40

611641.345	 145cm 840	 45W	 7740	 6350	 300	 1450	 1000	 1,80

code + DALI 		 Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver

code + 01	 Kit Emergenza 1h SA: 3W 500lm

990000.200	 Dispositivo Casambi | Casambi device

990000.102	 Interruttore BLUETOOTH® Wireless Casambi Xpress | Casambi Xpress Wireless BLUETOOTH® switch   

ATTENZIONE / ATTENTION 

Kit Emergenza 1h escluso per versione 61cm | 1h Emergency kit excluded for 61cm version.

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.

CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Surface mounted fitting, suitable for civil use facilities as
schools, offices, banks or work enviroments.

Housing: steel sheet painted in white epoxy powder (RAL 
9003).
Diffuser: opal polycarbonate shockproof, UV stabilized.
End caps: white ABS, injection molded.
LED modules: powered at 250-300mA, realized with B/C sys 
tem, for the reduction of shadows and reflections. 
Color temperature: 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Expected lifetime: 80.000h L90 B10 @ta25; 50.000h L90 B10 
@ta35.
Power: 220 ÷ 240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (over-
charge and short circuit protection), Active PFC.

Plafoniera sporgente adatta per illuminare locali ad uso civile
quali scuole, uffici, banche, ambienti di lavoro in genere.

Corpo: lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche di
colore bianco (RAL 9003).
Diffusore: policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, fini-
tura opale.
Testate di chiusura: ABS stabilizzato ai raggi UV, colore bianco.
Moduli LED: alimentati a 250-300mA, realizzati con sistema 
B/C, per la riduzione di ombre e riflessi. 
Temperatura colore: 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Durata utile: 80.000h L90 B10 @ta25; 50.000h L90 B10 @ta35.
Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP sys-
tem (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active 
PFC.


